FivALO

LED-LAAJASATEILIJA
I-VALO 6721LED & 6741LED



UUDEN SUKUPOLVEN

6721LED-valaisin

LAAJEMPI KAYTTOYMPARISTON LAMPOTILA-ALUE (TA-LUOKKA)

ENTISTA PAREMPI VALOTEHO; LUOTETTAVIEN HUIPPULAATUISTEN LED-SIRUJEN JA LUTANTALAITTEEN ANSIOSTA

TEKNIIKKA HELPOSTI PAIVITETTAVISSA

FITome
FUTURE

6721LED

Valonldhde 3 x LED-MODUUL I-VALO TAKAA

Ta-luokka -25°C. +55°C VALAISIMEN SUORITUSARVOT

ottoteho 5A W MAINITULLA TA-LAMPOTILA-ALUEELLA
Varilampotila 4000 K

Valovirta 7100 Im akryylikuvulla, 6900 Im mattalasilla

Valaisimen valotehokkuus
Kotelointiluokka

139 Im/W (PMMA), 135 Im/W (lasi)
IPB5

Kupumateriaali Satiiniakryyli (PMMA) tai karkaistu mattahimmennetty turvalasi

Liintdnta Vakiona pistotulppajohto 15 m tai holkkitiivisteet -0- 5 x 25 mme + 2 x 25 mme
Ohjaus DALI-2

Taajuus 0/50/60 Hz

Kayttojannitealue 220-240V

Syttymisvirta

(A) At @Ipeak =50% (s) 25 A /280 s (ks. sivun 7 taulukko)

Tehokerroin >0,96
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hoitosilloille seka py-

sakontihalleihin. Valaisin on parhaimmillaan matalien ja keskikorkeiden tilojen

yleisvalaistuksessa.
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6741LED -valaisin

6741LED

Valonlahde

Ta-luokka

ottoteho

Varildmpotila

Valovirta

Valaisimen valotehokkuus
Kotelointiluokka
Kupumateriaali
Liitantd

Ohjaus

Taajuus
Kayttojannitealue
Syttymisvirta

(A) At @Ipeak =50% (s)
Tehokerroin

Paino

FITrorte
FUTURE

-,

LED 4 LED-MODUULI | |-VALO TAKAA

-25°C..+50°C VALAISIMEN SUORITUSARVOT

W MAINITULLA TA-LAMPOTILA-ALUEELLA
4000 K

9 000 Im akryylikuvulla, 8 800 Im mattalasilla

127 Im/W (PMMA), 124 Im/W (lasi)

IPB5

Satiiniakryyli (PMMA) tai karkaistu mattahimmennetty turvalasi

Vakiona pistotulppajohto 15 m tai holkkitiivisteet -0-5x 25 mm? + 2 x 25 mm?
DALI-2

0/50/60 Hz

220-240V

25 A /280 s (ks. sivun 7 taulukko)
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pitda valaisimen sisdosat puhtaana.

vaikeimmissakin olosuhteissa.

pitkan elinian.




LED RetroFIT &

voimme ylpeana taata, etta viimeisin LED-tekniikka FUTURE
0N aina kdytettavissasi - jopa tulevaisuudessa

RetroFIT-paketin avulla voidaan tuotteelle taata jopa normaalia pidempi elinika, koska myas tulevaisuuden LED-tekniikka
on kaytettavissasi. Paketti soveltuu I-valon purkauslampulla varustetuille laajasateilija-valaisimille sekad ensimmaisen
sukupolven 6721LED-valaisimille. SRASTA ENERGIAA, RAHAA, VALITSE EKOLOGINEN VAIHTOEHTO

RetroFIT -paketti sisdltaa liitantdlaitteen
valmiiksi asennettuna!

3:n LED-MODUULIN PAKETTI 4:n LED-MODUULIN PAKETTI

HELPPO PAIVITTAA UUTEEN TEKNIIKIKAAN;
- avaa vain sulkusalvat ja vaihda LED-moduuli

Katso opastevideo -aikaa menee ainoastaan muutama minuutti!




Tuotenumerot

VALAISIMET

SNRO Tuotenumero Liitanta Ottoteho Ta-luokka Valovirta Kupumateriaali
43 005 40 6721.008.V3LMN -0-5x25mme+2x25 mm? 54W -25°C.. +55°C 7100 Im PMMA
4300540 6721408.V3LMN Pistotulppajohto15m 54W -25°C. +55°C 7100 Im PMMA

43 003 56 6721.005.V3LM11 -0-5x25 mm?+2 %25 mm? 54 W -25°C.. +55°C 6900 Im Mattalasi
43 003 57 6721405 V3LMT Pistotulppajohto 15 m 54W -25°C.. +55°C 69001Im Mattalasi
4300542  6741008V3LMN -0-5x25mm?+2x 25 mm? nw 25°C.+50°C  9.000Im PMMA
4300543  6141408\V3LMN  Pistatulppajohto 15m nw 25°C.+50°C  9.0001Im PMMA
4300035 6741.005.V3LM11 -0-5%x25mm?+2Xx25 mm? nmw -25°C.. +50°C 88001Im Mattalasi
43000 36 6741405V3LMT Pistotulppajohto 15 m nmw -25°C.. +50°C 8800 1Im Mattalasi
RETROFIT-PAKETIT

SNRO Tuotenumero Ottoteho Ta-luokka Paino

4300276 6721200.V3LMN 54'W -25°C.. +55°C 14 kg

4300034 6741.200.V3LMT W -25°C.. +50°C 14 kg

Paivityspaketti soveltuu I-Valon perinteisille purkauslamppuvalaisimille 6111, 6121,
6201, 6211, 6221 ja 6307, sekd ensimmaisen sukupolven 6721LED/6741LED -valaisimille.

Ryhmityssuositukset

VALAISIN

B10 A

6721LED / 6TA1LED 13

B16 A
24

C10A

(16 A

36
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ERINOMAINEN VALON LAATU

Miellyttavd, neutraalin valkoinen valo on saavutettu erinomaisen optiikan avulla j
kayttamalld markkinoiden parhaita ledisiruja. Nain saavutetaan laadukas, tasainen
vleisvalaistus . Hyvin toteutettu valaistus vaikuttaa positiivisesti tydtehokkuuteen |
tuottavuuteen, parantaa tyoturvallisuutta ja lopulta edistad myos ihmisten hyvinvointia.




Tekniset ominaisuudet

VANKKA ALUMIININEN RAKENNE
> melkaanisesti erittdin kestdva valaisinrunko
> polyesteripinnoitus suojaa tehokkaasti korroosiolta

HELPPO AVATA JA SULKEA
> sulkusalvat polyesteripinnoitettua alumiinia

KORKEALAATUISET TIIVISTEET
> Valaisinkayttoon testattua silikonikumia ja
-Massaa

Sulkulasi karkaistua mattahimmennettya
turvalasia tai satiiniakryylia
> ERINOMAINEN HAIKAISYN HALLINTA

VAIHDETTAVA SUODATIN,
joka valitaan asennusolosuhteiden mukaan
HELPOSTI VAIHDETTAVA LED-MODUULI > puhdistaa paineentasausilman
> TAATTU TEKNIIKAN PAIVITYSMAHDOLLISUUS, > pitdd valaisimen sisdosat puhtaina
JOPA TULEVAISUUDESSA > TAKAA PITKAN ELINIAN
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VALO LAATU -

ta komponenteista

ta mahdollisis
Valaisimet on pdivitettdvissa uusimpaan tekniikkaan

IS

Tuotteet valmistetaan parha

ka

t asennusmahdoll

in

Tuotteen pitka el

a valikoima erilaisia valaisinkiinnikkeita

tuotteet kasataan Suomessa huippuammattilaisten toimesta
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14500 littala
Puh. 010 5013000

info@i-valo.com

-valo.com
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